
CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

ELEMENTOS

CONTROL Y PROTECCIONES

Eficiencia energética E

Sistema de secado Residual

Nº de programas 7

Capacidad 10 cubiertos

Consumo energía Eco 76 kWh/100ciclos

Consumo agua ciclo Eco 9 L/ciclo

Presión del agua 0,04-1 MPa

Potencia 2100 W

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50 Hz

Temperatura del agua 25~70 ºC

Nivel sonoro 47/C dB

Sistema de control Electrónico

Color Inox

Montaje Integración

Motor Universal

Nº de bandejas 3 (Gris)

Brazos rociadores 3

Material del filtro Plático + acero inoxidable

Protección eléctrica IPX1

Tipo manguera de entrada Estándar

Embudo para la sal Sí

Dispositivo anti inundación Sí

Lavavajillas 45 cm 
de integración

Sensor de agua Sí

AJI104500ED
Código EAN: 8.445.946.008.246
Color: Inox
Dimensiones: 845 x 448 x 610  

Lavavajillas | Integración

Duración programa Eco 3:55 h:min

Media Carga

Capacidad

Nº programas

Nº bandejas

Rápido 30’

Electrónico



DIMENSIONES

Peso neto 29,5

Lavavajillas 45 cm 
de integración

AJI104500ED
Código EAN: 8.445.946.008.246
Color: Inox
Dimensiones: 845 x 448 x 610  

FUNCIONES PROGRAMAS
On/Off

Intensivo

90 min

Remojo

Inicio diferido

EcoMedia carga

Cristal

Rápido 30’

Indicador sal

Indicador abrillantador

Indicador anomalías

Normal
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Dimensiones
(con conectores)

845 x 448 x 610 mm

kg


